








2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование параметров 

Модель 
2.1. Тип камеры сгорания 

2.2. Номинальная тепловая мощность, кВт 

2.3. Номинальное давление природного газа, Па 

2.4. Номинальный расход природного газа, м3/ч 

2.5. Коэффициент полезного действия, % , не менее 

2.6. Давление подводимой воды для нормальной 
работы аппарата, атм 

2.7. Минимальный поток воды (для зажигания), л/мин 

2.8. Расход воды при нагреве на Лt=25°С, л/мин 

2.9. Температура продуктов сгорания, 0С, не менее 

2.10. Розжиг аппарата электрический 

2.11. Модуляция пламени 

2.12. Диаметр газового патрубка, дм 

2.13. Диаметр водяных патрубков, дм 

2.14. Диаметр дымохода, мм 

2.15. Потребляемая мощность, Вт 

2.16. Габаритные размеры аппарата, мм (выс./шир./гл.) 

2.17. Масса аппарата, кг, не более 

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№ Наименование 

1. Аппарат

2. Руководство по эксплуатации

3. Упаковка

4. Элемент крепления

АЕМАКС 

Таблица 1 

Значение показателя 
«Евро-20» «Евро-24» 

открытая открытая 

20 24 

1274 1274 

2,32 2,78 

84 84 

0,2-6 0,2-6 

2,5 2,5 

10 12 

110 110 

да да 

нет нет 

1/2" 1/2" 

1/2" 1/2" 

110 11 О 

нет нет 

61 0/350/ 180 61 0/350/ 180 

11 12 

Количество штvк 

1 

1 

1 

1 

5 

https://www.teplodvor.ru/lemaks-evro-20.html
https://www.teplodvor.ru/lemaks-evro-24.html
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6. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ:



7. ПОРЯДОК РАБОТЫ:





Заводской номер
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